INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
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tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 14 listopada 2018 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2018/0232 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 1. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

HEWITECH POLSKA Sp. z o. o.
z siedziba: ul. Polczynska 67A, 75-816 KOSZALIN

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Skrzynki z osprze¢tem z polipropylenu (PP) do retencji
i rozsagczania wody deszczowej

o nazwie handlowej: Elementy systemu do zagospodarowania wody deszczowej
CONTROLBOX, VARIOBOX i VARIO-SP

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

YREKTOR

p W
prof. dr hab/ i eszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 14 listopada 2018 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 14 listopada 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2018/0232 wydanie 1 zawiera stron 15 w tym Zatacznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow ustalit
nastepujaca nazwe techniczng: Skrzynki z osprzetem z polipropylenu (PP) do retencji
i rozsgczania wody deszczowej

i nazwe handlowa: FElementy systemu do zagospodarowania wody deszczowej
CONTROLBOX, VARIOBOX i VARIO-SP

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Elementami systemu do zagospodarowania wody
HEWITECH.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
b
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whnioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaly okreslone na stronie 1/15
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu
Wyrdb jest produkowany w:

a) HEWITECH POLSKA Sp. z o. 0., z siedziba: ul. Polczynska 67A, 75-816 Koszalin,
b) Hewitech GmBH&Co0.KG Am Langenhorster Bahnhof 16, D-48607 Ochtrup, Niemcy.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyl nastgpujgce
typy wyrobu budowlanego:

1. Skrzynki retencyjno — rozsaczajace CONTROLBOX,

2. Skrzynki retencyjno — rozsaczajace VARIOBOX,

3. Skrzynki retencyjno — rozsaczajace VARIO-SP.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéow
i komponentéw

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa elementy systeméw zagospodarowania wody
deszczowej (retencji i rozsgczania) odprowadzanej z powierzchni drog, parkingéw, obiektow
inzynierskich oraz terenow i obiektow zwigzanych z inzynierig komunikacyjna.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastgpujace wyroby:

= skrzynki retencyjno-rozsaczajace CONTROLBOX —rys. Z-1 w Zalaczniku,
» skrzynki retencyjno-rozsaczajace VARIOBOX —rys. Z-2 w Zataczniku,

» skrzynki retencyjno-rozsaczajace VARIO-SP —rys. Z-3 w Zatgczniku,

= ¢lement taczacy i adaptery podiaczeniowe.

Cechy geometryczne skrzynek okreslono w Zalaczniku w tablicach Z-1, Z-2, Z-3. Wymiary
nalezy sprawdza¢ wg PN-EN [SO 3126:2006.
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Skrzynki retencyjno-rozsaczajace CONTROLBOX skladaja si¢ z pojedynczych Scianek,
z ktorych sklada si¢ skrzynke o ksztalcie prostopadloscianu o wymiarach zewnetrznych
szeroko$¢ 600 mm, wysoko$¢ 600 mm i dtugosci 600 mm, 1200 mm i 2400 mm z otworami do
bezposredniego podlgczenia przewodéw kanalizacyjnych o $rednicach DN 110, DN 160,
DN 200, DN 315, DN 400 i DN 500, zgodnie z odpowiednimi polskimi normami lub krajowymi
ocenami technicznymi IBDiM. Skrzynki CONTROLBOX taczone sa za pomocg elementow
taczacych i mogg wystepowac wraz z 500 mm tunelem inspekcyjnym.

Skrzynki retencyjno-rozsaczajgce VARIOBOX skladaja si¢ z pojedynczych Scianek,
z ktorych skiada sie¢ skrzynke o ksztalcie prostopadloscianu o wymiarach zewngtrznych
szeroko$¢ 600 mm, dtugosé 600 mm i wysoko$¢ od 100 mm do 600 mm (co 50 mm) z otworami
do bezposredniego podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych o Srednicach DN 110, DN 160,
DN 200, DN 315, DN 400 i DN 500, zgodnie z odpowiednimi polskimi normami lub krajowymi
ocenami technicznymi IBDiM. Skrzynki VARIOBOX laczone sa za pomocg elementow
taczacych.

Skrzynki retencyjno-rozsgczajgce VARIO-SP skladaja si¢ z pojedynczych Scianek,
z ktorych sklada si¢ skrzynke o ksztalcie prostopadioscianu o wymiarach zewngtrznych
szeroko$¢ 600 mm, dtugosé 600 mm i wysokos¢ od 100 mm do 600 mm (co 50 mm) z otworami
do bezposredniego podlgczenia przewodow kanalizacyjnych o Srednicach DN 110, DN 160,
DN 200, DN 315, DN 400 i DN 500, zgodnie z odpowiednimi polskimi normami lub krajowymi
ocenami technicznymi IBDiM. Skrzynki VARIO-SP laczone s3 za pomocg elementow
taczacych.

Systemy zagospodarowania wody HEWITECH sa stosowane wraz z elementami
uzupelniajgcymi (nie bedgcymi przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej):
studzienkami rozprowadzajagcymi, osadnikami, regulatorami przeptywu, geowlokninami,
geomembranami, rurami rozprowadzajacym i ksztattami.

Skrzynki CONTROLBOX, VARIOBOX i VARIO-SP taczy si¢ w moduly, owiniete geowltékning
(w przypadku systemu do retencji i rozsgczania) lub geomembrang (w przypadku systemu do
magazynowania wody). Zastosowanie skrzynek z kanalami inspekcyjnymi umozliwia
prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych takich jak kontrola za pomocg kamer inspekcyjnych,
lub czyszezenie za pomoca glowic czyszczacych.

Woda doprowadzana do systemu jest najpierw kierowana do urzadzenia oczyszczajgcego
(studzienki osadnikowej, osadnika wirowego, separatora itp.) w celu oddzielenia zanieczyszczen
mechanicznych i/lub substancji ropopochodnych, a nastgpnie rurami jest rozprowadzana do
modutow.

Wiasciwosei identyfikacyjne surowcoéw i komponentéw do produkcji elementéw systemu
zagospodarowania wody HEWITECH podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp. Wiasciwos¢ Wymaganie Jedn. Metody badan
1 2 3 [ 5
Masowy wskaznik szybkosci
| plynigcia MFR surowca " PN-EN ISO
polipropylenu PP (temp. 230°C, >0 g10min | 13319011
obcigzenie 2,16 kg)
Modut sprezystosci przy zginaniu PN-EN ISO
* |E = e MPa 178:2011
Czas indukcji utleniania (OIT)
4 || Eolipropylenn.do produkey g min | PN-EN 728:1999
skrzynek w temp. badania
200 °C
Wytrzymatosé na cisnienie
wewnetrzne materiatu PP do PN-EN ISO 1167-
4 produkcji skrzynek bez uszkodzen podczas i 1:2007
(probki w postaci rur): badania PN-EN ISO
- 80°C; 140 h; 4,2 MPa 1167-2:2007
- 95°C; 1000 h; 2,5 MPa
Granica plastycznosci
5 | polipropylenu do produkgcji >25 MPa PN-EN 150
527-2:2012
skrzynek
. . | PN-ENISO 1183-
6 | Gestosc od 0,95do 1,10 g/cm 1:2013-04

Wykonczenie i wyglad elementéw systemu zagospodarowania wody HEWITECH powinny by¢
gladkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnigé, rys i wtracen cial obcych. Sciany otworéw
powinny by¢ gladkie, rowne i nie powinny zawiera¢ nieréwnosci, ktére utrudniatyby montaz
systemu. Barwa skrzynek CONTROLBOX, VARIOBOX i VARIO-SP powinna by¢ jednolita
pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na calych powierzchniach wewngtrznych
i zewnetrznych oraz zgodna z deklaracjg producenta.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Elementy systemu zagospodarowania wody HEWITECH sa przeznaczone w budownictwie
komunikacyjnym do retencji i rozsaczania wody deszczowej, zbieranej z drog, parkingow,
obiektéw inzynierskich, i innych obiektéw oraz obszarow zwiazanych z inZzynierig
komunikacyjna.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog
i Mostow stwierdza pozytywng ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
o nazwie Skrzynki z osprzetem z  polipropylenu (PP) do  retencji
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i rozsgczania wody deszczowej do zamierzonego zastosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 ze zm.).

2.2.2 drog wewnetrznych bez ograniczen,

w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14
poz. 60, tekst jednolity).

2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

2.2.4 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Elementy systemu zagospodarowania wody HEWITECH moga by¢ stosowane tylko zgodnie
z ogdlnie przyjetymi zasadami projektowania, ukladania i montazu systeméw kanalizacyjnych
ustalonych w PN-EN 1610:2015-10 i innych normach zwiazanych oraz wytycznych producenta.

Skrzynki retencyjno-rozsagczajace CONTROLBOX, VARIOBOX i VARIO-SP mogg by¢

stosowane w gruntach o niskim poziomie wdd gruntowych, gruntach lekkich i przepuszczalnych

oraz na gruntach spoistych (staboprzepuszczalnych), z zastosowaniem zasypki zwirowe]j lub
piaskowe;j.

Przy stosowaniu elementéw systeméw CONTROLBOX, VARIOBOX i VARIO-SP powinny by¢

spetnione nastgpujace warunki:

- skrzynki owijane geowlOkning nalezy sytuowa¢ na glgbokosci powyzej poziomu wod
gruntowych,

- skrzynki owijane geomembrang moga by¢ stosowane ponizej poziomu wod gruntowych
przy odpowiednim zabezpieczeniu przed wyporem, uzyskanym np. przez zastosowanie
odpowiedniej wysokosci przykrycia skrzynek gruntem, ptytami betonowymi lub innym
rozwigzaniem,

- rury kanalizacji deszczowej powinny by¢ uktadane ze spadkiem,

- wysokos¢ przykrycia skrzynek retencyjno — rozsaczajacych CONTROLBOX, VARIOBOX

i VARIO-SP, w zaleznosci od obciazenia terenu i konfiguracji modulu skrzynek, nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,2 m na terenach nie obcigzonych ruchem pojazdéw i nie powinna
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byé mniejsza niz 0,6 m na terenach obciazonych ruchem pojazdow (w przypadku
projektowania wiekszego przykrycia nalezy przeprowadzi¢ konsultacje
z Producentem),

glebokos¢ posadowienia skrzynek retencyjno — rozsaczajacych w odniesieniu do ich dna nie
moze by¢ wieksza niz 3,5 m dla elementéw systeméw CONTROLBOX oraz nie wigksza niz
5,0 m dla elementéw systemow VARIOBOX i VARIO-SP (w przypadku projektowania
wigksze] glebokosci posadowienia nalezy przeprowadzié konsultacje
z Producentem),

odleglos¢ usytuowania skrzynek retencyjno — rozsaczajacych od poziomu wody gruntowej
w przypadku funkcji rozsgczania wody powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m.

Elementy systeméw zagospodarowania wody HEWITECH mogg by¢ stosowane
Z nastepujacymi wyrobami:

studzienkami osadnikowymi, wprowadzonymi do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

filtrami hydrodynamicznymi, wprowadzonymi do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

regulatorami przeptywu,

rurami karbowanymi i elementami studzienki osadnikowej, wprowadzonymi do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

rurami i ksztaltkami tworzywowymi oraz uszczelkami gumowymi do polgczenia elementow
systemu HEWITECH 2z siecig kanalizacyjna, wprowadzonymi do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

rurami i ksztattkami kanalizacyjnymi z poli(chlorku winylu) (PVC), polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP), wprowadzonymi do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy systemow zagospodarowania wody HEWITECH moga by¢ stosowane w obszarach
obcigzonych ruchem pieszym i ruchem pojazdow i powinny by¢ stosowane zgodnie z:

projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajacym polskie
normy i przepisy techniczno — budowlane, wiasciwe dla poszczegolnych rodzajow budowli
w inzynierii komunikacyjnej,

wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.
1800),

wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
instrukcjami Producenta, ktore powinny by¢ dolaczane do kazdej partii wyrobow
przekazywanych odbiorcy.

Do owijania skrzynek retencyjno — rozsgczajacych powinna by¢ stosowana geowldknina wg
PN-EN 13252:2016-11 lub geomembrana wg PN-EN 13967+A1:2017-05.
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Wyréb budowlany nalezy stosowaé¢ zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych
dla poszczegolnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyskaé zgode na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

2.4

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.

3  WLASCIWOSCI

UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.

I METODY

Tablica 2
Lp. | Oznaczenie typu | Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. | Metody badan
wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
budowlanego zamierzonego zastosowania wyrazone
lub zastosowan w poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy
1 2 3 4 ) 6
wokot punktu
Test piecowy dla elementow wtrys’k'u M
wiryskowych w temperaturze glebokose p.qlfch’
Bowietezd 1500 rozwirst\men lub PN-EN ISO
(pozostate parametry badania peeherzy oraz i 580:2006
wg PN-EN ISO 580) rozwarcie spoin
nie powinny
przekraczaé 20%
grubosci scianki
Skrzynki Udarnos¢ metodg mtota
1 retencyjno — Charpy’ego, temp 23 °C > 4.0 KI/m2 PN-EN ISO
rozsaczajace (pozostale parametry badania - 179-1:2010
CONTROLBOX | wg PN-EN ISO 179-1)
Wytrzymatosé na sciskanie
skrzynek w kierunku 2 RAL-GZ
pionowym (obcigzenie =220 Ll 944/11
krotkotrwate)
Wytrzymatosc na sciskanie
skrzynek w kierunku
poziomym (obcigzenie > 100 kN/m? %35;?]2

krétkotrwate)
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wokot punktu
Test piecowy dla elementow I ;n?;ssku mlj; ,
wiryskowych w temperaturze GIPDOKOSC PernIge,
powietrza 150 °C rozwarstwiefi lub PN-EN ISO
(pozostate parametry badania rggfv]:iziz s;gizn ) 580:2006
wg PN-EN ISO 580) nie powinny
przekraczac 20%
grubosci $cianki
Udarnosé metoda milota
Charpy’ego, temp 23 °C >4 Tt PN-EN ISO
(pozostate parametry badania 240 179-1:2010
wg PN-EN ISO 179-1)
Pelzanie podczas zginania przy y
trzypunktowym obciazeniu >350 MPa I;I;IQEN2B%CS)
Skrzynki (500 godz.) )
retencyjno — Wytrzyma’foé_c’ na Sciskanie -
rozsaczajace slfrzynek W kler-unku. > 500 IN/m? -
VARIOBOX pionowym (obcigzenie 944/11
krotkotrwate)
Wytrzymatos¢ na sciskanie
skrzynek w kierunku 5 5 RAL-GZ
noziomym (obciazenie =170 Iy 944/11
krotkotrwate)
wokot punktu
. ; trysku max
Test piecowy dla elementoéw kel .
wiryskowych w temperaturze plglaakae p.qit:ch,
oW 150 °C rozwarstwien lub PN-EN ISO
(pozostate parametry badania mpgl;iziz g;zfn i 580:2006
wg PN-EN ISO 580) nie powinny
przekracza¢ 20%
grubodci scianki
<2%
Skurcz wzdtuzny, temp: 150 brak peknig¢, PN-EN ISO
krzynki ?
S ’ s °C, 60 min rozwarstwien 2505:2006
retencyjno — . —
rozsaczajace = b5 .
VARIO-SP Udarno$¢ metodg miota
Charpy’ego, temp 23 °C > 4.0 kJ/m? PN-EN ISO
(pozostale parametry badania - 179-1:2010
wg PN-EN ISO 179-1)
Wytrzymatosé na sciskanie
skrzynek w kierunku ) RAL-GZ
pionowym (obciazenie 2300 Ly 944/11
krotkotrwate)
Wytrzymatos¢ na sciskanie
skrzynek w kierunku . 2 RAL-GZ
poziomym (obciazenie 275 K 944/11

krotkotrwate)
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Wyroby powinny by¢ pakowane w sposob zalezny od ich liczby oraz od ustalen pomigdzy
dostawca i odbiorcg. Zalecane jest ofoliowanie pojedynczych skrzynek lub ich pakietow.
Pozostale elementy systemu pakowane sa w kartony, worki foliowe lub inne opakowania
uzaleznione od ich wymiaréw. Dopuszcza si¢ dostawe skrzynek i innych elementéw systemu
luzem.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Elementy systemu zagospodarowania wody HEWITECH mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do ich gabarytow, a sposéb ich ulozenia powinien
gwarantowaé stabilno$é podczas transportu. Podczas zatadunku i rozladunku nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ zlgczy i miejsc podiaczen kroc¢cow. Elementy nie moga by¢
zrzucane ani przeciggane, lecz przenoszone. Dopuszcza si¢ zatadunek reczny. W przypadku
zatadunku mechanicznego nalezy uzywacé specjalnych paséw parcianych.

Wyroby powinny byé skladowane na twardym, ptaskim i odwodnionym podtozu, z dala od
zrodet otwartego ognia. W przypadku skladowania na wolnym powietrzu przez okres diuzszy
niz 12 miesigcy, powinny one zosta¢ przykryte nieprzepuszczajaca swiatla plandekg w sposob
zapewniajacy dobra wentylacje.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosei uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z2018 r., poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowg deklaracj¢
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalaczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowalny zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowe]j oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

—  poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udost¢pniona.
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5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
13 czerwea 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwodci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)
Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla: Skrzynki z osprzg¢tem z polipropylenu (PP)
do retencji i rozsaczania wody deszczowej wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji
stalo$ci whasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w Krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:

- okreslenie typu wyrobu budowlanego,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkeji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng whasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej. dopoki nie nastapia zmiany suroweow, sktadnikow, linii produkeyjnej lub zaktadu
produkeyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkeji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukturg organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegélne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.
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Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe

oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzgdzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sg rowniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje badania biezace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezgce gotowych wyrobdow obejmuja:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

D

sprawdzenie masowego wskaznika szybkosci plynigcia MFR wg tablicy 1,

sprawdzenie modutu sprezystosei przy zginaniu wg tablicy 1,

sprawdzenie czasu indukcji utlenienia OIT wg tablicy 1,

sprawdzenie wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne wg tablicy 1,

sprawdzenie granicy plastycznosci wg tablicy 1,

sprawdzenie gestosci wg tablicy 1,

kontrolg cech geometrycznych elementéw wg pkt 1.4.2,

badanie udarnosci wg tablicy 2,

badanie skurczu wzdluznego wg tablicy 2,

badanie wytrzymalosci na $ciskanie skrzynek CONTROLBOX w kierunku pionowym
wg tablicy 2,

badanie wytrzymatosci na sciskanie skrzynek CONTROLBOX w kierunku poziomym
wg tablicy 2,

badanie wytrzymatosci na $ciskanie skrzynek VARIOBOX w kierunku pionowym
wg tablicy 2,

badanie wytrzymatosci na sciskanie skrzynek VARIOBOX w kierunku poziomym
wg tablicy 2,

badanie wytrzymatosci na $ciskanie skrzynek VARIO-SP w kierunku pionowym wg tablicy
2,

badanie wytrzymatosci na S$ciskanie skrzynek VARIO-SP w kierunku poziomym
wg tablicy 2.

5.5 Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan biezgcych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowe;j

kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwo$é badan

a)

Badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 od a) do g) powinny by¢ wykonywane dla kazde;
partii  wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli
produkcji,
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b) Badania biezace okreslone w pkt. 5.4.2 od h) do o) powinny by¢ wykonywane zgodnie
z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej
niz raz w roku. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

5.7  Ocena wynikéw badan

Wiasciwosei uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wilasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDIM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczna uchyla jednostka, ktora jg wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjaéniajacego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
7R ZN.);

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Techniczne] wykorzystano:

7.1 Przepisy:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570)

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016T.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233)

7.2 Polskie Normy i inne:

a) PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaltki
z poliolefin - Oznaczanie czasu indukcji utleniania

b) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

¢) PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

d) PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych - Definicje
i wlasciwosci

e) PN-ENISO 178:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu

f) PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarnosci metodg Charpy'ego -
Czes$¢ 1: Nieinstrumentalne badanie udarnosci
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g)

h)

1)

K

D

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Czg$¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do
réznych technik formowania

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych - Ksztaltki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej oceny
zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN ISO 899-2:2005 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie charakterystyki petzania - Czgs$¢
2: Pelzanie podczas zginania przy trzypunktowym obciazeniu

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
plyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci plyniecia (MVR) tworzyw
termoplastycznych - Czgs¢ 1: Metoda standardowa

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptynéw -Oznaczanie wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne -
Czesc 1. Metoda ogdlna

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptynow - Oznaczanie wytrzymalosci na cisnienie wewnetrzne -
Czes¢ 2: Przygotowanie probek do badan w postaci rur

m) PN-EN ISO 1183-1:2013-06 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania ggstosci tworzyw

sztucznych nieporowatych - Czgs¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego 1 metoda miareczkowa

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdtuzny - Metoda
i warunki badania

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

RAL-GZ 994/11: ,,Szczegdtowe przepisy dotyczace jakosci i kontroli w odniesieniu do
urzadzen podziemnych z blokéw z tworzywa sztucznego do infiltracji lub gromadzenia wod
opadowych” — Proba indeksowania (Anlage 1 zum Anschn. 11 der RAL-GZ 994
., Besondere Giite- und Priifbestimmengen fiir unterirdische Anlagen aus Kunstoffblocken
zur Versickerung oder Speicherung von Niederschlagswasser” — Indexversuch).

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego:

a)
b)

c)

Ubergabe Priifbericht PB 5.2/11-567-1, Badania skrzynek Variobox i Controlbox, MFPA
Leipzig GmbH,

Priifbericht PB 5.2/16-149-1, Badania skrzynek Variobox SP, MFPA Leipzig GmbH, czerwiec
2016 r;

Uberwachungsbericht PT 17332111, Badania skrzyneck VARIOBOX wg RAL-GZ 944/11,
Polytest Ingenieure GmbH, kwiecien 2018 r.

Zalacznik: 1

Otrzymuja:

Whnioskodawca o nazwie: Hewitech Polska Sp. z o .0. z siedziba: ul. Polczynska 67 A,
75-816 Koszalin -2 egz.

a/a Jednostka Oceny Techniczne] Instytutu Badawczego Drog i Mostéw ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 - 1 egz.
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ZALACZNIK

PARAMETRY GEOMETRYCZNE SKRZYNEK RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH

Rysunek Z-1 - Skrzynka CONTROLBOX

l‘:

WaVAVATAVAVAVATAVATAY

Rysunek Z-2 - Skrzynka VARIOBOX
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Rysunek Z-3 - Skrzynka VARIO-SP

Tablica Z-1 - Wymiary skrzynki CONTROLBOX

Element M - typ L - typ L- typ linia XL - typ XXL-typ linia
szerokos¢ | (600 =+ 5) mm ([200=£0) (600 £ 5) mm (1800 £ 10) (600 £ 5) mm
mm mm
wysoko$¢ | (600+5)mm | (600+5)mm | (600+5)mm | (600+5)mm | (600=+35)mm
dlugosé (600 = 5) mm (600+5)mm | (1200+ 10) mm | (600%5)mm | (2400 = 10) mm
waga 12 kg 24 kg 24 kg 36 kg 48 kg
pojemnosé 2161 4321 4321 648 1 864 1
Tablica Z-2 - Wymiary skrzynki VARIOBOX
Element typ 10 typ 30 typ 50 typ 60
szerokos¢ (600 = 5) mm (600 £ 5) mm (600 + 5) mm (600 = 5) mm
wysokosé (100 £ 5) mm (300 = 5) mm (500 + 5) mm (600 £ 5) mm
dhugosc¢ (600 £ 5) mm (600 £ 5) mm (600 + 5) mm (600 = 5) mm
waga 1,8 kg 5.4 kg 9,0 kg 10,8 kg
pojemnos¢ 361 108 1 1801 2161
Tablica Z-3 - Wymiary skrzynki VARIO-SP
Element typ 10 typ 30 typ 50 typ 60
szerokos¢ (600 £+ 5) mm (600 £ 5) mm (600 + 5) mm (600 £+ 5) mm
wysokosé (100 £ 5) mm (300 £ 5) mm (500 £ 5) mm (600 £ 5) mm
dhugosé (600 £ 5) mm (600 £ 5) mm (600 £+ 5) mm (600 = 5) mm
waga 2.2 kg 5,05 kg 7:3 kg 9,05 kg
pojemnos¢ 361 108 1 1801 2161




